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TALK 2/95 B 


Kurzbeschreibung 


Techn. Daten: Korbdurchmesser 63 mm 
Maximal-Belastbarkeit ca. 1 Watt 
Resonanz-Frequenz ca. 250 Hz. 
Magnetkern-Durchmesser 12 mm 
Magneittluß im Luftspalt ca. 14000 Maxwell 
Übertrager für PM 63: Größe O oder Größe 1 
Anpassung nach Wunsch. 


Verwendung: Kleinstlautsprecher für Taschengeräte, Telefon- 
Verstärker, Gegensprech-Anlagen, sowie zur Zusammenstellung 
flacher, linienförmiger „Strahler-Leisten’, zum Einbau in Kraft- 
fahrzeuge (besonders Omnibusse). Beste Sprachverständlichkeit! 
Trafo Größe O Auch verwendbar als Tauchspul-Mikrofon. 


Techn. Daten: Korbdurchmesser 95 mm 


Maximal-Belastbarkeit ca. 3 Watt 
Resonanz-Frequenz ca. 120 Hz. 
Magnetkern-Durchmesser 16 mm 
Magneitfluß im Luftspalt ca. 9000 Maxwell 


Verwendung: Kleinstlautsprecher für Auto-Super, Auto-Zusatz- 
lautsprecher, kleine Netzempfänger, Gegensprech- und Torruf- 
Anlagen, zum Einbau in Diktier-Geräte und kleine Magnetton- 
Geräte, auch als Besprechungs-Mikrofon verwendbar. Hervor- 
ragend geeignet für die Zusammenstellung schmaler „Strahler- 
Leisten”, zum Einbau in Wände und Decken, der Raum-Architektur 
anzupassen. 


Techn. Daten: Ausführung wie PM 95 A, jedoch mit stärkerem Magneten 
(MagnettluB ca. 18500 Maxwell) und erhöhter Belastbarkeit 
bis 4,5 Watt 
Magnetkern-Durchmesser 19 mm 
Uertrager für PM 95 A und B: Größe 1 
Kernquerschnitt 16x16 mm, Anpassung nach Wunsch 
Abgewinkelte Betestigungs-Laschen für den runden Korb des 
Lautsprechers werden auf Bestellung mitgeliefert. 


Verwendung: wie Ausführung PM 95 A. 


Techn. Daten: Korbdurchmesser 130 mm 


Maximal-Belastbarkeit ca. 3 Watt 
Resonanz-Frequenz ca. 120 Hz. 
Magnetkern-Durchmesser 19 mm 
Magnettluß im Luftspalt ca. 15000 Maxwell 


Verwendung: Kleines Chassis mit großem Frequenzbereich für 
Auto-Super, Auto-Zusatzlautsprecher, Klein-Super, Gegensprech- 
Anlagen, Zusatz-Hochtonlautsprecher für Spitzensuper, Musik- 
truhen usw. 


Techn. Daten: Ausführung wie PM 130 A, jedoch mit stärkerem Magneten 
(Magneitluß ca. 18500 Maxwell) und erhöhter Belastbarkeit 
bis 3,5 Watt 
Übertrager für PM 130 A und B: Größe I 
Kernquerschnitt 16x16 mm, Anpassung nach Wunsch. 


Verwendung: wie Ausführung PM 130 A. 


Auf Wunsch stehen Ihnen Typenblätter mit ausführlichen Angaben über Maße, 
elektr. Daten, Frequenzgang, Gewicht, sowie Baubeschreibung usw. zur Verfügung. 


Kurzbeschreibung 


Techn. Daten: Korbdurchmesser 180 mm 


Maximal-Belastbarkeit ca. 3,5 Watt 
Resonanz-Frequenz ca. 85 Hz. 
Magnetkern-Durchmesser 19 mm 

Magnettluß im Luftspalt ca. 18500 Maxwell 
Übertrager: Größe 2 a, 

Kernquerschnitt 16 x 20mm, Anpassung nach Wunsch. 


Verwendung: Durch hohen Wirkungsgrad, passenden Frequenz- 


bereich und gute Tonqualität besonders geeignet für beste 
Mittelklassen-Geräte. 


EEEINETIESLE SS LE 


Techn. Daten: Korbdurchmesser 180 mm 

Maximal-Belastbarkeit ca, 3,5 Watt 

Resonanz-Frequenz ca. 85 Hz 

Kerndurchmesser des Erregersystems 19 mm 

Magnettluß im Luftspalt ca. 20000 Maxwell 

bei 6 Watt Erregerleistung 

Übertrager: Größe 2 a, 

Kernquerschnitt 16 x 20 mm, Anpassung nach Wunsch. 
Ausführung: Korb, Membran und Zentrierung wie PM 180, Ei- 
senkreis des Erregerfeldes völlig geschlossen, aus einem Stück 
gebogen, mit punktgeschweißter Überdeckung der Stoßfuge. 


Daher optimaler Wirkungsgrad. Näheres im Typenblatt. 


Verwendung: Fremderregter, dynamischer Lautsprecher für hoch- 
wertige Mittelklassengeräte, besonders für Wechselstrom-Super. 


Techn. Daten: Elektro-Magnetisches Freischwinger-System 
Korbdurchmesser 180 mm 


Maximal-Belastbarkeit ca. 2,5 Watt 

Resonanz-Frequenz ca. 180 Hz. 
Verwendung: Freischwinger mit besonders niedrigem Gewicht 
und Preis. Geeignet für Einkreis-Geräte und dergl. Passend zum 
Deutschen Klein-Empfänger (DKE). Durch gute Sprachwieder- 
gabe auch geeignet für Ruf-Anlagen usw. Freischwinger sind 
hochohmig, benötigen also im allgemeinen keinen besonderen 
Übertrager | 


Techn. Daten: Korbdurchmesser 200 mm 
Maximal-Belastbarkeit ca. 5 Watt 
Resonanz-Frequenz ca, 80 Hz. 
Magnetkern-Durchmesser 25 mm 
Magneitluß im Luftspalt ca. 39000 Maxwell 
Übertrager: Größe 2, 
Kernquerschnitt 20 x 20 mm, Anpassung nach Wunsch 


Verwendung: Durch günstigen Frequenzgang und großen Fre- 
quenzbereich hervorragend geeignet für mittelgroße Qualitäts- 14 
Geräte, auch für Geräte mit erweiterter Bandbreite, bei de- 

nen beste Wiedergabe der hohen Frequenzen gefordert wird. 

Infolge des günstigen Verhältnisses von Belastbarkeit zum Korb- 
durchmesser ist das Chassis auch für Verstärker-Anlagen, 
Linienstrahler usw. bestens verwendbar. 


Auf Wunsch stehen Ihnen Typenblätter mit ausführlichen Angaben über Maße, 
elektr. Daten, Frequenzgang, Gewicht, sowie Baubeschreibung usw. zur Verfügung. 


Kurzbeschreibung 


Techn. Daten: Korbdurchmesser 215 mm 

Maximal-Belastbarkeit ca. 5,5 Watt 

Resonanz-Frequenz ca. 75 Hz. 

Magnetkern-Durchmesser 25 mm 

Magnettluß im Luftspalt ca. 39000 Maxwell 

Übertrager: Größe 2, 

Kernquerschnitt 20 x 20 mm, Anpassung nach Wunsch 
Verwendung: Einbau-Lautsprecher für mittlere und große 
Qualitäts-Geräte, auch für Verstärker-Lautsprecher-Anlagen 


geeignet. 


Techn. Daten: Abmessungen und Belastbarkeit wie PM 215, jedoch mit 


tremderregtem Magnet-System. Kerndurchmesser 25 mm, 
Magneittluß im Luftspalt ca. 45800 Maxwell bei 8 Watt 
Erregerleistung. 


Ausführung: Mit völlig geschlossenem Eisenkreis, daher 
bestmögliche Ausnützung des Erregerstromes. Der Zu- 
sammenhang zwischen Erregerleistung und Feldstärke, sowie 
die Belastbarkeit der Erregerspule geht aus dem Typenblatt 
hervor. 

Verwendung: Fremderregter, dynamischer Lautsprecher für 
Spitzengeräte der Mittelklasse, insbesondere Wechselstrom- 
Super. 


Techn. Daten: Korbdurchmesser 220 mm 
Maximal-Belastbarkeit ca. 6 Watt 
Resonanz-Frequenz ca. 65 Hz. 
Magnetkern-Durchmesser 25 mm 
Magnettluß im Luftspalt ca. 45500 Maxwell 
Übertrager: Größe 3, 
Kernquerschnitt 20x30 mm, Anpassung nach Wunsch. 


Verwendung: Geeignet für Groß-Super, Musiktruhen und 
dergl., sowie für Übertragungs-Anlagen und Linienstrahler. 


Techn. Daten: Abmessungen und Belastbarkeit wie PM 220, jedoch mit 
fremderregtem Magnet-System. 
Kerndurchmesser des Erregersystems 25 mm 
Übertrager: Größe 3, 
Kernquerschnitt 20x30 mm, Anpassung nach Wunsch. 


Ausführung: wie ED 215. 


Verwendung: Fremderregter, dynamischer Lautsprecher für 
hochwertige Musikwiedergabe. (Groß-Super, Musiktruhen 
usw.) 


Auf Wunsch stehen Ihnen Typenblätter mit ausführlichen Angaben über Maße, 
elektr. Daten, Frequenzgang, Gewicht, sowie Baubeschreibung usw. zur Verfügung. 


PMH 220 
aus der Typenreihe 


PMH 215, PMH 220, PMH 245 M 


Kurzbeschreibung 


Techn. Daten : Korbdurchmesser 245 mm 
Maximal-Belastbarkeit ca. 8 Watt 
Resonanz-Frequenz ca. 90 Hz. 
Magnetkern-Durchmesser 27 mm 
Magnetfluß im Luftspalt ca. 64500 Maxwell 
Übertrager: Größe 3, 
Kernquerschnitt 20x30 mm, Anpassung nach Wunsch 


Verwendung: Durch eine besonders starke Spezial-Zen- 
trierung wurde die Rückstellkraft und damit die Belast- 
barkeit und die Resonanz-Frequenz erhöht. Hierdurch ist 
dieses Chassis hervorragend für Verstärker-Anlagen, (Fa- 
brikrufanlagen, Bahnhofsanlagen, Sportplatzanlagen usw.) 
geeignet. 
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Techn. Daten : Korbdurchmesser 245 mm 
Maximal-Belastbarkeit ca. 7 Watt 
Resonanz-Frequenz ca. 55 Hz. 
Magnetkern-Durchmesser 27 mm 
Magneitluß im Luftspalt ca. 64500 Maxwell 
Übertrager: Größe 4, 
Kernquerschnitt 27x27 mm, Anpassung nach Wunsch. 


Verwendung: Dieses Chassis verbindet eine hohe Be- 
lastbarkeit mit einer besonders guten Baßwiedergabe 
infolge des weich aufgehängten Schwing-Systemes. Ge- 
eignet für ausgesprochene Spitzen-Super, Musiktruhen 
u. dergl. 


Techn. Daten, Abmessungen und Belastbarkeiten wie bei den Typen 
TI FENDSO, FM. 245, 

Ausführung: Die Breitbandlautsprecher der Typenreihe 
PMH besitzen in Membranmitte einen schwingenden 
Hochton-Zusatzkonus nach Dr. Ing. W. Bürck. Schutz- 
rechte angemeldet! Außerordentlich wirksame Verbrei- 
terung des Frequenzbandes bei gleichzeitiger Einsattelung 
der Kurve in den Mittellagen. Dadurch Angleichung des 
Frequenzganges an die Gehörempfindlichkeitskurve. 


Verwendung: Die PMH-Typen ergeben einen hervor- 
ragend plastischen Ton in bisher bei Lautsprechern dieser 
Größenklasse ungekannter Naturtreue. Sie werden daher 
überall dort verwendet, wo ein breites Tonfrequenz-Band 
mit höchster Tonqualität bei relativ geringen Leistungen 
wiederzugeben ist. In normalen Rundfunkempfängern mit 
geringer Bandbreite tritt die Klangwirkung der PMH-Typen 
kaum in Erscheinung. 


Die PMH-Typen sind besonders geeignet für Spitzen- 
super mit großer Bandbreite, für Spezial- Geradeaus- 
Empfänger und Kammermusik-Geräte, sowie vor allem für 


UKW-Wiedergabe, Magnetband- und Tonfilm-Wiedergabe. 


Auf Wunsch stehen Ihnen Typenblätter mit ausführlichen Angaben über Maße, 
elektr. Daten, Frequenzgang, Gewicht sowie Baubeschreibung usw. zur Verfügung. 
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PM 270 H 


ALK 2/95 B 


LMZ 


Kurzbeschreibung 


Techn. Daten: Korbdurchmesser 270 mm 

Maximalbelastbarkeit ca. 3 Watt 

(mit vorgeschaltetem Kondensator 0,1... 0,5 

MF bei Anschluß an 200 Ohm) 

Magnetkerndurchmesser 25 mm (Spezial - Hochlei- 

stungsmagnet|!) 

Magnettluß im Luttspalt ca. 54000 Maxwell 
Ausführung: Äußerst leichte Schwingspule mit Steilkonus - 
Membran, freischwingend, nicht randgedämpft. Korb als 
Schallreflektor wirkend, Magnet- und Schwingsystem 
richtungseinstellbar. 


Verwendung: Spezial-Hochtonlautsprecher zur Wieder- 
gabe hoher und höchster Frequenzen (bis 15000 Hz). 
Das System arbeitet ohne Druckkammer, also ohne Luft- 
verdichtung und besitzt geringstmöglichen Klirrfaktor auch 
bei höchsten Frequenzen. Daher geeignet als Hochton- 
Zusatzlautsprecher für Breitband - Kammermusik - Geräte 
usw., insbesondere aber für UKW-Wiedergabe, Magnet- 
band- und Tonfilmwiedergabe. 


Abmessungen: Länge 230 mm 
Breite 120 mm 
Tiete 105 mm (einschließlich Schwenkbügel) 
Gewicht 1,8 kg (mit Übertrager, montagefertig) 
Stabiles Leichtmetall-Gußgehäuse mit 
Schrumpflack gespritzt (sehr gefällig, in verschiedenen 
Farben!). Universelle Anbringungsmöglichkeit durch 
Schwenkbügel-Befestigung. Eingebaut 2 Stück Chassis 
PM 95 B, auf Bestellung einschließlich Übertrager 
Größe 1. Die Chassis besitzen speziell abgestimmte 
Resonanz-Frequenzen, daher Verbreiterung der Resonanz- 
Spitze und überraschend gute Musikwiedergabe. 
Verwendung: Spezial-Lautsprecher, nach Aufbau, Fre- 
quenz-Gang und Anbringungsart für Kraftfahrzeuge, be- 
sonders Omnibusse bestimmt. Auch geeignet als Laut- 
sprecher für rauhe Beanspruchung, z. B. als Ruflaut- 
sprecher in Werkstätten, Fabrikbetrieben, auf Schiffen usw. 


Ausführung: 


Abmessungen: Höhe 165 mm 

Gehäusedurchmesser 100 mm 

Gehäuselänge 110 mm 

Sockel-Grundtläche 110 x 130 mm 

Gewicht 0,9 kg. 
Ausführung: Der komplette Tischlautsprecher (Typenbez. 
LMZ) besteht aus dem hochglanzverchromten Messing- 
Gehäuse mit eingebautem Lautsprecher PM 95 B 
(Typenbez. LMO) und dem Sockel (Typenbez. LMF). 
Der Sockel aus dünnwandigem Aluminium-Guß, mit 
Schrumpflack gespritzt (verschiedene Farben|) besitzt 
Raum zum nachträglichen Einbau von Schaltern, Druck- 
tasten, Schauzeichen, Signallampen usw. 
Verwendung: Tischlautsprecher für Wechsel- und Gegen- 
sprech-Anlagen, Fabrikruf-Anlagen usw. Bestens geeignet 
als Lautsprecher für Telefon-Verstärker, als Zweitlaut- 
sprecher usw. Auch als Gehäuselautsprecher LMO zum 
Einbau in Omnibusse und sonstige Fahrzeuge lieferbar. 


Auf Wunsch stehen Ihnen Typenblätter mit austührlichen Angaben über Maße, 


elektr. Daten, Frequenzgang, Gewicht, sowie Baubeschreibung usw. zur Verfügung. 
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GFR 388 


Zweitlautsprecher 
BG 180 u. BG 215 


Rückansicht 


autsprecher-Kombination 
Paganini 


Rückansicht 


Kurzbeschreibung 


Abmessungen: Länge 245 mm 
Höhe 245 mm 
Tiefe 100 mm 


Ausführung: Freischwinger-Lautsprecher FR 180 auf Hart- 
karton-Schallwand (Farbe: dunkelbraun — mattglänzend) 
montiert. Einschließlich Anschlußkabel. Schallwandöffnung 
mit schöner Stoffbespannung. 

Verwendung: Äußerst preiswerter, betriebssicherer Zweit- 
lautsprecher, Kontroll-Lautsprecher usw. Durch niedrigen 
Preis und gute Sprachwiedergabe hervorragend geeignet 
für große Ruf- oder Suchanlagen in Büro-Häusern, Fa- 
briken, Lagerhallen usw. 


Abmessungen: Höhe 330 mm 
Breite 370 mm 
Tiefe 150 mm 


Ausführung: Elegantes Gehäuse aus Bakelit- Preßstoff, 
tiefdunkelbraun mit hochglänzender Oberfläche. Schall- 
öffnung mit gefälligem Webstoff bespannt. Rückwand 
aus imprägniertem Hartkarton. Anschlußkabel und Stecker 
werden mitgeliefert. 

Eingebaute Lautsprecherchassis : 

PM 180 mit Normal-Übertrager (Typenbez. BG 180) oder 
PM 215 mit Normal-Übertrager (Typenbez. BG 215). 
Verwendung: Gehäuse-Lautsprecher, speziell geeignet 
als Zweitlautsprecher für Rundfunkgeräte, infolge des 
feuchtigkeitsfesten Gehäuses auch in Wohnküchen usw. 
verwendbar. 

Auch als Außenlautsprecher, z. B. in Garten-Lokalen, 
Strandcafes usw. 


Abmessungen: Länge 620 mm 
Höhe 440 mm 
Tiefe 310 mm 
Gewicht 10,7 kq 


Ausführung: Starkes Sperrholzgehäuse mit bestem Nuß- 
baum-Furnier, hochglanzpoliert. Zeitlose, klassisch-edle 
Form. Frontrahmen durch helle Zierleiste abgesetzt. 
Geschmackvolle Stoffbespannung, besonders schall- 
durchlässig. 

Eingebaute Lautsprecher: 

PM 245 M für tiefe und mittlere Frequenzen, 

PM 180 für die oberen Frequenzen. 
Gesamt-Belastbarkeit 8 Watt max. 
Übertrager-Anpassung 7000/3500 Ohm, andere Werte 
auf Bestellung. 

Gesamt-Frequenzbereich ca. 45 ... . 10000 Hz. 
Verwendung: Lautsprecher für Großsuper mit starker 
Endstufe. Hervorragend lautstarke und klangschöne 
Musikwiedergabe, insbesondere auch der Baßtöne. 
Auch bestens geeignet zum Anschluß an Verstärker-End- 
stufen für Gaststätten, Cafe-Betriebe usw. Die vornehme 
Gehäuse-Ausführung ist eine Zierde für jeden Raum. 


Aut Wunsch stehen Ihnen Typenblätter mit ausführlichen Angaben über Maße, 
elektr. Daten, Frequenzgang, Gewicht sowie Baubeschreibung usw. zur Verfügung, 


WIGO-TONFREQUENZ-UBERTRAGER 


aus unseren Spezialwerken zeichnen sich 
durch besonders hohe Betriebssicherheit 
’ ; - und geringe Leistungsverluste aus. 
j E \ I \ i = Wir liefern Übertrager in allen Größen und 
u € I h i ie mit jeder gewünschten Anpassung. Ver- 
Typenblatt Nr. TLU 452 langen Sie unseren Sonder-Prospekt mit 
Preisliste. 


WIGO-GROSSLAUTSPRECHER UND ZUBEHOR 


für alle Verwendungszwecke in mehr als 60 verschiedenen Aus- 

führungen, z. B. Normal-Großlautsprecher von 12,5— 75 Watt 

Breitband-Lautsprecher, Spezial-Tiefton-Lautsprecher, WW ) 

strahler, Rundstrahlerampel, Kurztrichter, Richtstrahler, Ma 
ständer usw. 


Sonderprospekt, Typenblätter und Preisliste stehen zu Ihrer 
Verfügung 


WIGO - KINO- UND KONZERT-KOMBINATIONEN 
„BRILLANT’, „GLORIA I" „GLORIA Il" und unsere 
SPEZIAL-KINO-LAUTSPRECHER 


(Tiefton, Hochton, Breitband) sind in der Fachwelt bekannt für vollendete, naturgetreue Filmton- 
und Magnetton-Wiedergabe 


Sonderprospekt, Preisliste, Zusammenstellungs- und Einbauvorschläge, sowie technische Beratung 
auf Wunsch. 


WIGO-SONDER-ERZEUGNISSE 


aus den Spezialwerken 
Gottlob Widmann & Söhne K.G. Schwenningen/Neckar 3 
Gottlob Widmann & Söhne G.m.b.H. Burlafingen 


sind als Qualitätsarbeit von besonderer Güte bekannt und geschätzt. 


Abtlg. Elektro-Geräte: Kalt- und Heißluftdusche „WIGO-TAIFUN’, 


Schnellzündende, flackerfreie Starter für Leuchtstoff- 
lampen, 


Vorschaltdrosseln tür Leuchtstofflampen, 
Komplette Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen 
Abtlg. Elektro-Chemie: WIGO-NATRIUM -ELEMENT, die neue Stromquelle 


für vielseitige Verwendung 


Abtlg. Elektr. Fahrrad-Beleuchtungen: WIGO-RADLICHT-ANLAGEN. 


WIGO-LAUTSPRECHER, 
IHRE VORZUGE UND MERKMALE 


Spezial-Zentriermembrane: Sämtliche WIGO-Lautsprechertypen (mit vorläufiger Ausnahme 
des PM 130 A) sind mit den zum Patent angemeldeten WIGO-Zentriermembranen aus- 
gerüstet, die unter Hitze und Druck aus Kunststoffen, z. T. auch aus gesponnenem Glas, ge- 
preßt werden. Dies gewährt eine absolute Form-, Feuchtigkeits- und Wärmefestigkeit und 
gewährleistet eine bisher unerreicht sichere Führung der Schwingspule. 


Durch ihre besonderen Eigenschaften ist die WiGO-Zentrierung jeder anderen Konstruktion 
in akustischer und mechanischer Beziehung weit überlegen. 


Wettergeschützte Ausführungen: Auf Wunsch können alle WIGO-Laufsprechertypen in 
wettergeschützter Ausführung mit kunstharzimprägnierier Membran geliefert werden. Auf 
besondere Bestellung wird die Schwingspulen-Öffnung völlig staub- und wasserdicht mit 
einer Hartglas-Kalotte (nach eigenen Patent-Anmeldungen) abgeschlossen. 


. Sonder-Ausführungen: Auf Verlangen liefern wir auch Sonder-Ausführungen unserer 
WIGO-Lautsprecher-Typen — z. B. mit Spezial-Magneten und Spezial-Übertrager — gegen 
entsprechenden Mehrpreis und bei größeren Stückzahlen auf Anfrage. 


. Schwingspulen-Impedanz: Alle WIGO-Lautsprecher der Typen PM 63 bis PM 245 ein- 
schließlich besitzen eine Schwingspulen-Impedanz von 3,5 Ohm bei 800 Hz. 

Anpassungs-Übertrager sind auf dem Chassiskorb befestigt, mit Ausnahme der Typen 
PM 63, PM 95, PM 245 M und PM 270 H. Impedanzwerte zu den gebräuchlichsten 


Endröhren passend. Sonderanfertigungen auf Bestellung. 


Garantie-Gewähr: Mehr als 25-jährige Erfahrung, gründlich durchdachte Entwicklung, 
modernste Meß- und Prüf-Einrichtungen, höchste Präzisionsarbeit in der Fertigung, 


sorgfältige und vielfache Kontrollen sind die Grundlagen für die hohe Qualität der 
WIGO-Lautsprecher. 


Auf Grund dieser WIGO-Wertarbeit können wir volle Gewähr für die mechanischen, 
elektrischen und akustischen Eigenschaften jedes einzelnen Lautsprechers übernehmen. 


Technischer Beratungsdienst: Auf Wunsch steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst 
— z. B. für Einrichtung von Übertragungsanlagen usw. — mit seinen langjährigen und 
vielseitigen Erfahrungen gerne zur Verfügung 


. Reparatur-Dienst: Wir übernehmen die fachmännische und gewissenhatte Reparatur von 
beschädigten Lautsprechern — auch von Fremdfabrikaten — bei rascher Instandsetzung zu 
angemessenen Preisen. 


BRUTTO-PREISBLATT Nr. 50/50 
WIGO-LAUTSPRECHER 


WIGO-GERÄTELAUTSPRECHER 


145% a re er 
PM 6 (ohne Trafo) Permanent-dynamisch 1,0 21.50 
EM 95 A (mit Trafo) » ” 3,0 15.90 
PM 95B „ n " " 4,5 20.70 
PM 130 A „ " m P 3,0 17.50 
PM 130B „ P} pr u 3,5 24.75 
PM 180 n n = Er 3,5 28.— 
ED 180 " " Elektro-dynamisch 3,5 28— 
FR 180 w " Freischwinger 2,5 6.50 
PM 200 P P Permanent-dynamisch 5,0 33,.— 
PM 215 ” " ” D 5,5 35.— 
ED 215 RE Elektro-dynamisch 5,5 35.— 
PM 220 Pr Pr Permanent-dynamisch 60 4— 
ED 220 ee Elektro-dynamisch 60 4.— 
PM 255 „ nm Permanent-dynamisch 8,0 58.— 
PM 245M „ ” " ” 7,0 69.— 


WIGO-SONDERLAUTSPRECHER 


Brutt: i 
Ausführung ruttopreis 


PM 215 mit Hochtonkegelzusatz 

PM 20 „ n D 
PMH 245 M PM 245M „ r » 
PM 20H Spezial-Hochtonlautsprecher 
ALK 2/95 B Autolautsprecher-Kombination, einschl. Trafo 
ALK 2/95 B Autolautsprecher-Kombination, ohne ” 
LMO Tischlautsprecher-Oberteil 


LMF Tischlautsprecher-Fufßs 
LMZ Tischlautsprecher, komplett ohne Trafo 
GFR 388 FR 180 auf Schallwand montiert 


BG 180 PM 180 im Bakelit-Gehäuse 
BG 215 PM 215 im Bakelit-Gehäuse 


Paganini Lautsprecher-Kombination in Edelholz-Gehäuse mit 
1 PM 245M und 1 PM 180 


Die Preise für Geräte- und Sonderlautsprecher verstehen sich — soweit nichts anderes vermerkt — ein- 
schließlich Übertrager mit den normalen Anpassungswerten. Für Sonderanfertigungen mit anderen 
Werten sind die Preise laut unserer WIGO -Überftrager-Preisliste maßgebend. 


WIGO-GROSSLAUTSPRECHER 


“ Bruttopreis 
Type Bauart Ausführung Ka van DM 

PM 294 N 20 perm.-dyn. Normalton 20 153, — 
PM 294 N 20 spez. A mit Hochleistungsmagnet 189.— 
PM 294 B 8 e Breitband 8 167.— 
PM 294 B 8 spez. e“ mit Hochleistungsmagnet 203.— 
PM 350 N 40 ; Normalton 

ohne Fuß und Tragegriff 40 272.— 
PM 350 N 40 spez. ” mit Hochleistungsmagnet 

ohne Fuß und Tragegriff 397.— 
PM 350 N 40 = Normalton 

mit Fuß und Tragegriff 40 305.— 
PM 350 N 40 spez. = mit Hochleistungsmagnet 

mit Fuß und Tragegriff 430.— 
PM 350 T 12,5 =: Tiefton 

ohne Fuß und Tragegriff 12,5 280.— 
PM 350 T 12,5spez. pi mit Hochleistungsmagnet 

ohne Fuß und Tragegriff 405.— 
PM 350 T12,5 5 Tiefton 

mit Fuß und Tragegriff 12,5 314.— 
PM 350 T 12,5 spez. ” mit Hochleistungsmagnet 

mit Fuß und Tragegriff 439. 
PM 400 N 75 Rn Normalton 

ohne Fuß und Tragegriff 75 324.— 
PM 400 N 75 spez. 4 mit Hochleistungsmagnet 

ohne Fuß und Tragegriff 452.— 
PM 400 N 75 5 Normalton 

mit Fuß und Tragegriff 75 357.— 
PM 400 N 75 spez. = mit Hochleistungsmagnet 

mit Fuß und Tragegriff 485.— 
PM 400 T 25 2 Tiefton 

ohne Fuß und Tragegriff 25 324,— 
PM 400 T 25 spez. = mit Hochleistungsmagnet 

ohne Fuß und Tragegriff 452.— 
PM 400 T 25 2 Tiefton 

mit Fuß und Tragegriff 25 357.— 


PM 400 T 25 spez. mit Hochleistungsmagnet 


mit Fuß und Tragegriff 485.— 


a EEE 
Die Preise für sämtliche Großlautsprecher-Typen verstehen sich ohne Übertrager. 


WIGO-RICHTSTRAHLER UND KURZTRICHTER 


Type Ausführung 

BTG zweiseitiges Richtstrahlergehäuse 
BTR 220/1 zweiseifiger Richtstrahler 
BTR 220/2 „ " 
BTR 245/1 P3 # 
BTR 245/2 Pr " 
ETG einseitiges Richtstrahlergehäuse 
ETR 220 einseitiger Richtstrahler 
ETR 245 5 nr 
KTG Kurztrichter-Gehäuse 
KTR 294 N 20 Kurztrichter 

TR 294 N 20 spez. er 

TR 294 B 8 =: 
KTR 294 B 8 spez. = 
KTR 350 N 40 


KTR 350 N 40 spez. 
KTR 350 T 12,5 

KTR 350 T 12,5 spez. = 
DIG Doppelkurztrichter-Gehäuse 
DTR 294 N 20 Doppelkurztrichter 

DTR 294 N %0 spez. 
DTR 294 B8 

DTR 294 B 8 spez, 
DTR 350 N 40 

DIR 350 N 40 spez. 
DTR 350 T 12,5 

DIR 350 T 12,5 spez. 


Rundstrahler-Gehäuse 
Rundstrahler 


RST 400 N 75 
RST 400 N 75 spez. 
RSH 350/6 H 


RSH 400/6 H 


RSA Rundstrahler-Ampel 

ORL/G Ortsruflautsprecher-Gehäuse 
ORL 215/W 5 Ortsruflautsprecher 

ORL 220/W 6 ” 


ORL 245/W 8 


Normal-Überfrager. 


Ausstattung 


ohne Lautsprecher 

1 PM 220 

2 PM 220 

1 PM 245S 

2PM 245S 

ohne Lautsprecher 
1 PM 220 

1 PM 245 S 

ohne Lautsprecher 
PM 294 N 20 

PM 294 N 20 spez. 
PM 294 B8 

PM 294 B 8 spez. 
PM 350 N 40 

PM 350 N 40 spez. 
PM 350 T 12,5 

1 PM 350 T 12,5 spez. 
ohne Lautsprecher 
PM 294 N 20 

PM 294 N 20 spez. 
PM 294 B8 

PM 294 B 8 spez. 
PM 350 N 40 

PM 350 N 40 spez. 
PM 350 T 12,5 

PM 350 T 12,5 spez. 


nn 


- 


ES 


Die Preise für Richtstrahler und Kurztrichter mit eingebautem Lautsprecher verstehen sich 
einschließlich Normalübertrager! 


ohne Lautsprecher 
1 PM 350 N 40 

1 PM 350 N 40 spez. 
1 PM 400 N 75 

1 PM 400 N 75 spez. 
1 PM 350 N 40 und 

6 PM 130 H 

1 PM 400 N 75 und 
6 PM 130 H 

5 PM 200 

ohne Lautsprecher 

1 PM 215 
1 PM 220 
1 PM 245 S 


Brutiopreis 
DM 


Die Preise für Typen mit eingebauten Lautsprechern verstehen sich einschließlich vorgesehenem 


WIGO-LAUTSPRECHER-KOMBINATIONEN 


Paganini 


Gloria | 


Gloria Il 


Brillant 


Ausführung 


Lautsprecher-Kombination 
in Edelholzgehäuse 


Kino-Lautsprecher-Kombination 
auf Weichfaserschallwand 


dito 


Konzert- u. Kinolautsprecher- 
Kombination in Holzrahmen 
auf Weichfaserschallwand 


Bruttopreis 
Ausstattung DM 
1 PM 245 M 
1 PM 180 


4 PM 270 H 
1 PM 294 B 8 spezial 
1 PM 400 T 25 spezial 


4 PM 270 H 
1 PM 294 B 8 spezial 
2 PM 400 T 25 spezial 


2 PM 245 M 
1 PM 270 H 


WIGO-GROSSLAUTSPRECHER-ZUBEHOR 


Mastständer für Großlaut- 
sprecher 


Mastrohr für Großlautsprecher 


Aufsteckflansch 


Zwillingsaufsatz 


zusammenlegbar und ver- 
stellbar 


für BTR, KTR, DTR, RSA 
für 1 Kurztrichter 


für 2 Kurztrichter 


WIGO-UÜBERTRAGER für Geräte- u. Großlautsprecher 


A 0100/70 
A 170/45 
A 28/70/45 
A 270/45 
A 370/45 
A 470]35 
Aund Z 
A und Z 
A und Z 


AundZ 


Verwendung 


Anpassung Bruttopreis 
(Ohm) DM 


PM 63 und PM 95 (auf Wunsch) 10000/7000 


PM 6, PM 95, PM 130 

PM 180, ED 180 

PM 200, PM 215, ED 215 
PM 220, ED 220, PM 2455 
PM 245 M, 

PM 245 M, 

PM 294 N 20, PM 294 B 8, 
PM 350 N 40, PM 350 T 12,5 


PM 400 N 75, PM 400 T 25 


7000/4500 
7000/4500 
7000/4500 
7000/4500 
7000/3500 
7000/3500 
1 600/400 
800/200 


800/200 


Die oben genannten Preise verstehen sich für normale Ausgangs- bzw. für Zwischenübertrager mit 
regulären Anpassungswerten. Für Gegentakt- und Breitband-Übertrager sowie für andere Sonderan- 
fertigungen sind die Preise laut unserer WIGO-Übertrager-Preisliste maßgebend. 


